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HERRENHAUSER LICHTWERKE

Bestandsaufnahme PV

KUNDENDATEN OBJEKTDATEN ALLGEMEIN

Name: Ansprechpartner:

Adresse: Telefonnummer:

PLZ, Ort: Anlagenadresse:

Telefon: Anlagenstandort:

Email: Netzbetreiber:

Geburtstag: N | | | |

IBAN: Zahlpunkt Bezugsanlage

BIC: Forderansuchen: O bauseits o HL-PV

Kontoinhaber: Vollmacht vorhanden: O  ja O nein
Planung It. Vollmacht: O ja O nein

OBJEKTDATEN SPEZIFISCH

Blitzschutz vorhanden: O nein O ja Freie Zufahrt Kran:
Einbindung in Blitzschutz: O bauseits O HL-PV O ja
Stromleitungsmast am Dach: O nein O ja O nein
sonstige Gefahren/Hindernisse: S e 24
m min.
2m
max. 22m Om
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DACHEINDECKUNG

O Dachziegel

O Biberschwanz O Prefadach

0 Rhombuseternit

0O Dachpappe

O Trapezblech (mind. 0,75mm!) O Sandwich O Blechfalz
O Foliendach O Begriunt
L g e B s
e W o
0 sonstige Eindeckung: <1> DATENBLATTTER ERFORDERLICH!
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DIE LICHTFABRIK®

HERRENHAUSER LICHTWERKE

Blechstéarke Trapezblech: mm
O Datenblatt Eindeckung vorhanden Abstand Hochsicken: mm
Alter Dacheindeckung: Jahre Alter Dachstuhl: Jahre
Bemerkungen:
DACHABMESSUNGEN MaRangaben laut: Draufsicht O tatséchlich gemessen O
Skizze:
Lange L: m A
Breite B: m
Firstlange L1: m
Firsthohe H: m 2
Traufenhdhe T: m
Attikahohe Ti: cm \ 8 )
Attikabreite: cm 2 Z
(B-Bi)/2 bzw. (L-Li)/2 _
& >

HINDERNISSE

Art des Hindernisses:

Hohe des Hindernisses:

SKIZZE SAMT BEMASSUNG NOTWENDIG!
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DACHKONSTRUKTION
Pb
Sa
q T Pb
Pc Pc _A]1Pa
| .
Sb Sc| /“

O Pfettendach

O Sparrendach

ACHTUNG: entweder Sparren- oder Pfettendach! Die Lattung (zb.: bei Ziegeldach) z&ahlt nicht als Pfettendach!

Pfettenabstand Pc: cm Sparrenabstand Sc: cm
Pfettenbreite Pb: cm Sparrenbreite Sh: cm
Pfettenhdhe Pa: cm Sparrenhdhe Sa: cm

BESTEHENDE PHOTOVOLTAIKANLAGE

sollte bereits eine PV-Anlage existieren mussen hier samtliche Daten der Anlage angegeben werden!

MODULE: WECHSELRICHTER:

Anzahl: Anzahl:

Hersteller: Hersteller:

Type: Type:

Verschaltung: Nennleistung kW:

Zahlpunkt PV Anlage: | | | | | | |

Leistung laut Zahlpunkt: kW

Stromproduktion pro Jahr: kWh Einspeisung pro Jahr: kWh

Eigenverbrauch: kWh Netzbezug pro Jahr: kWh
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stromverbrauch pro Jahr: kWh gewiinschte Anlagenleistung: kWp

aktueller Strompreis: ct/ kWh Cashback: O ja O nein

Leitungslangen

Leitungslange Modul — Wechselrichter (einfach): m

Leitungslange Wechselrichter — Zahler (einfach): m

Hauptverteiler auf Warmepumpe umbauen (Zusatzkosten ca. 3.000-6.000€) O nein O ja
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SKIZZE | SONSTIGE BEMERKUNGEN

Hilfestellung fiir die Fotodokumentation:

Lageplan, alle 4 Objektseiten, ,Totale* vom Dach, Dacheindeckung inkl. Detailfotos, Storflachen inkl. Detailfotos,
Schaltschrank inkl. Detailfotos, Montageort Wechselrichter, Montageort Speicher

Dieses Doument wurde ausgestellt von und wurde vom Auftraggeber

bestatigt und kontrolliert. Falsche oder fehlende Angaben kénnen zu Folge haben, dass das Angebot

nicht den Bedirfnissen des Auftraggebers entspricht bzw. den Auftragswert verandert!

Unterschrift Auftraggeber
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